
перед соединением панелей
во все пазы нанести

 монтажную пену 
согласно правилу

наносить по периметру и зигзагом

правило нанесения монтажной пены:

соединить на саморезы 4.8х75доски с сечением 100-200х40
при использовании вместо бруса, 

в 2 ряда через 300 мм

"ФТ-Тим"

1:
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Листов

ДатаПодпись

Лист
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м

. и
н
в

.N

50

ООО

термический зазор 3 мм

панель перекрытия, стен или крыши

9 56

 с шагом 150 мм

закладной брус крепить саморезами 4.8х75

закладной брус крепить саморезами 4.0х40

Двухэтажный жилой дом "РОВЕР"

Схема соединения

дизайн-проект

 панелей



"ФТ-Тим"

1:

N док Стадия
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Изм Кол

Конструк.

Гл. техн.
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Масса Масштаб

Листов

ДатаПодпись

Лист

В
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м

. и
н
в

.N

50

ООО

10 56

устанавливать в 
первую очередь

устанавливать во 
вторую очередь

устанавливать
в первую очередь

стеновая 
панель

подоконная 
панель

Двухэтажный жилой дом "РОВЕР"

Схема соединения

дизайн-проект

 панелей



 монтажную пену 
во все пазы нанести
перед соединением панелей

согласно правилу

правило нанесения монтажной пены

наносить по периметру и зигзагом

"ФТ-Тим"

1:

N док Стадия

Гл. инж.

И
н
в

.N
 п
о
д
л

.

Изм Кол

Конструк.

Гл. техн.

Лист

П
о
д
п

. и
 д
а
та

Масса Масштаб

Листов

ДатаПодпись

Лист

В
за
м

. и
н
в

.N

50

ООО

11 56

гидроизоляционный 
материал в 2 слоя

 М16х300

стеновая панель

глухарь (сантехнический болт) 12х300

крепить саморезами 4.0х40
 с шагом 150 мм

панель пола

 150х150

стеновая панель

цокольная обвязка

фундамент

фундамент

 150х150цокольная обвязка

нижний обвязочный брус

анкерный болт
обвязочный брус пола

Примечание: компенсационные зазоры панелей перекрытий заполнить 
герметиком (силикон) на следущий день после сборки

Двухэтажный жилой дом "РОВЕР"

Схема соединения

дизайн-проект
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перед соединением панелей
во все пазы нанести

 монтажную пену 
согласно правилу

правило нанесения монтажной пены

наносить по периметру и зигзагом

"ФТ-Тим"

1:

N док Стадия

Гл. инж.

И
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о
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.

Изм Кол

Конструк.

Гл. техн.

Лист

П
о
д
п

. и
 д
а
та

Масса Масштаб

Листов

ДатаПодпись
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м

. и
н
в

.N

50

ООО

12 56

 с шагом 150 мм
крепить саморезами 4.0х40

верхний обвязочный брус

крепить глухарями 12х250 с торца сопрягаемой панели
 в верхней, по середине и нижней части 

стеновая панель

глухарь (сантехнический болт) 12х300

стеновая панель

панель потолка

 с шагом 620 мм

Двухэтажный жилой дом "РОВЕР"

Схема соединения

дизайн-проект
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панели перекрытия собирать в первую очередь 
стрелка (1)по длине панелей

После сборки каждого ряда проверять параллельность сторон.
После сборки перекрытия проводится проверка его диагоналей. 

правило нанесения монтажной пены

наносить по периметру и зигзагом

нанести монтажную пену согласно правилу
по закладному брусу

1

2

1

2

"ФТ-Тим"

1:

N док Стадия

Гл. инж.

И
н
в

.N
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о
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л

.

Изм Кол

Конструк.

Гл. техн.

Лист

П
о
д
п

. и
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а
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Масса Масштаб

Листов

ДатаПодпись

Лист
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за
м

. и
н
в

.N

50

ООО

13 56

крепить саморезами 4.0х40
 с шагом 150 мм

Примечание: компенсационные зазоры панелей перекрытий заполнить 
герметиком (силикон) на следущий день после сборки

компенсационные зазоры заполнить герметиком

Двухэтажный жилой дом "РОВЕР"

дизайн-проект

Схема соединения
 панелей

 перекрытия



во все пазы нанести
перед соединением панелей

 монтажную пену 
согласно правилу

на все сопрягаемые плоскости
нанести монтажную пену

 согласно правилу

"ФТ-Тим"

1:

14 56

N док Стадия

Гл. инж.

И
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в

.N
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о
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л
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Изм Кол

Конструк.
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Масса Масштаб

Листов

ДатаПодпись

Лист
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м

. и
н
в

.N

50

ООО

компенсационный  зазор 3 мм

крепить глухарями (сантехнический болт) 12х250 с торца сопрягаемой панели
 в верхней и нижней части 

крепить саморезами 4.0х40
 с шагом 150 мм

закладной брус крепить саморезами 4.8х75

 Угловое соединение (90 )

 Т - образное соединение

0

крепить саморезами 4.0х40
 с шагом 150 мм

Двухэтажный жилой дом "РОВЕР"

дизайн-проект

 панелей
Схема соединения



на все сопрягаемые плоскости
нанести монтажную пену

 согласно правилу

"ФТ-Тим"

1:

N док Стадия

Гл. инж.

И
н
в

.N
 п
о
д
л

.

Изм Кол

Конструк.

Гл. техн.
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а
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Масса Масштаб

Листов

ДатаПодпись
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В
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м

. и
н
в

.N

50

ООО

15 56

глухарь (сантехнический болт) 12х300

крепить саморезами 4.0х40
 с шагом 150 мм

Панель крыши
стеновая панель

Коньковая балка

Двухэтажный жилой дом "РОВЕР"

Схема соединения

дизайн-проект

 панелей


